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システムキッチン加工寸法図

１
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トッププレート
部品名

主要部品
仕　　様

定　　格
型　　式

ヒ

タ

ー
ー

質　　量

オーフ゛ン

火
力
調
節

　・オーフ゛ンを使用した場合

１００Ｗ相当～３．０ｋＷ　

１００Ｗ相当～３．０ｋＷ　

３００Ｗ相当～１．２ｋＷ　

　最大火力が１．６ｋＷまで下がり、電力を制限

オーフ゛ン オーブン：１４０～２８０℃１０段階温度調節
魚焼き：６００Ｗ相当～１．２ｋＷ　

クッキングヒーター寸法図 Ｎ．Ｔ．Ｓ

日立アプライアンス（株）

結晶化ガラス（ブラック）
ステンレス

材　　質　

鉄・ステンレス鍋

鉄・ステンレス鍋

１．２ｋＷ　ラジエントヒーター

鉄・ステンレス鍋

鉄・ステンレス鍋

３．０ｋＷ　　ＩＨ

３．０ｋＷ　　ＩＨ　

オーブン寸法 幅２８０×奥行３６０×高さ１２４ｍｍ（ヒーター有効高さ５９ｍｍ）

中央ヒーター

右ヒーター

左ヒーター

シーズヒーター、（上）１．２ｋＷ・（下）１．２ｋＷ

単相２００Ｖ－５．８ｋＷ　　＊４．８ｋＷに切替え可能

左ヒーター

右ヒーター

中央ヒーター

カウンタートッフ゜の前面基準

キャビネット板の前面基準

サイドパネル
ルーバー
オーブンガラス
オーブンハンドル

ＰＣ＋ＰＥＴ樹脂（ブラック）

ＰＢＴ＋ＰＥＴ樹脂（ブラック）
ＰＣＭ鋼板（ブラック）
強化ガラス（ブラック）

アルミ
３
４
５
６
７
８
９

１０

化粧パネル

平面図

正面図
側面図

パネル開閉時

背面図

１０

５

９

８

７

２

１

４４

６

２
３

ワク前、後、左、右
サッシスペーサー
排気カバー

ソウサパネル ＡＢＳ樹脂（ブラック）

ナイロン樹脂（ライトグレー）

ＰＢＴ＋ＰＥＴ樹脂（ブラック）

触媒ヒーター　２５０Ｗ

コード長７００

コード
プラグ容量

　（接地極付き）

３芯キャブタイヤコード、　長さ０．７ｍ
単相２００Ｖ用　２５０Ｖ－３０Ａ

ＨＴ－Ｊ８Ｋ

ＨＴ－Ｊ８Ｋ

約２４．０ｋｇ

（電力の数値は定格消費電力を示す）

特定安全ＩＨ調理器 対象外（中央ヒーターがラジエントヒーターの為）

＊１　キャビネット前面寸法で奥行２０ｍｍまで必要な空間

４－Ｒ５～２６

背面の壁のこの
位置にコンセント
を設けてください

システムキッチン
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