
 

２．給湯機側のシールド接地線とリモコン側のシールド接地線を使用しない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．リモコン線が渡り配線の場合（シールド接地線同士を圧着端子でかしめる） 

 

リモコンコードの接続について 

リモコンコードの端末処理図 

台所リモコン  ふろリモコン  

給湯機側詳細図 
(端子台接続の場合) 

信号線の Y 字端子をリモコン
用端子台側に接続してくだ 
さい。 
また、シールド接地線の丸形
端子をシールド接地ねじで 
電気品箱の板金に接続して 
ください。 
なお、雑音やラジオの音声が
スピーカーより聞こえる場合
は、シールド接地線をシールド
接地端子より外してください。 
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シールド接地線は使用しません。コードを根元からニッパなどで切断してください。 
このとき信号線に、傷をつけないように注意してください。なお、切断部はビニール
テープなどで絶縁してください。 

信号線(Y 字端子付） 

 

シールド接地線は必ずシールド
接地ねじで接地してください。 
接地が不完全な場合、リモコン
の誤作動やテレビなど他の家電
品にノイズがのる原因になり 
ます。 

注意  

リモコンコードの端末処理図 

リモコンコードの端末処理図 

リモコンコードの長さの制約 

②≦３０ｍ 、①＋②≦３０ｍ 

給湯機側詳細図 
(スリーブ端子接続の場合)  

台所リモコン用 
接続コード    

スリーブ 

ふろリモコン用 
接続コード 

リモコンコードの両端末に、信号接続用のＹ字端子とシールド接地用丸形端子が付いております。 

ご使用の電気給湯機により、シールド接地用丸形端子の処理方法が異なりますので、給湯機の機種を 

ご確認うえ、端末を処理願います。 

１．給湯機側のシールド接地線を使用、リモコン側のシールド接地線を使用しない場合 

ふろリモコン  台所リモコン 

シールド接地ねじ  

信号線の Y 字端子を切断し、
被膜を先端から約 5mm むき、
スリーブ端子で圧着してくだ 
さい。  
また、シールド接地線の丸形
端子をシールド接地ねじで 
電気品箱の板金に接続して 
ください。 
なお、雑音やラジオの音声が
スピーカーより聞こえる場合
は、シールド接地線をシールド
接地端子より外してください。  

 

シールド接地線は必ずシールド
接地ねじで接地してください。 
接地が不完全な場合、リモコン
の誤作動やテレビなど他の家電
品にノイズがのる原因になり 
ます。 

注意  

信号線(Y 字端子付) 

シールド接地線 
(丸形端子付) 

リモコン側のシールド
接地線は使用しませ
ん。コードを根元から
ニッパなどで切断して
ください。このとき信
号線に、傷をつけな
いように注意してくだ
さい。なお、切断部は
ビニールテープなど
で絶縁してください。 
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信号線(Y 字端子付） 

シールド接地線 シールド接地線 

台所リモコンの端子
に接続する 

シ ー ル ド 接 地 線 の 
丸形端子を切断し、
被 膜 を 先 端 か ら   
約 5mm むき、絶縁被
覆付閉端接続端子
（CE 形）で圧着して 
ください。 
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①  ②  

シールド接地ねじ  

リモコン用端子台 


