
取扱説明書
日立電気洗濯機用

 糸くずボックス
このたびは糸くずボックスをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

ＷＬＢ-３形

同梱品の確認

取り付け方法

糸くずボックス（１個） 排水ホース
（１個）

ホースクリップ
（２個）

接着剤
（１個）

フィルター
（糸くずボックス

に含まれる）

　１.排水ホースの接続
　
　（１）ホースピースを取り外す。
　　　※長さの調整が必要な場合は、溝部で切断する。
　　　　　（右図参照のこと）

　（２）ホースピースを取り外した排水ホース(洗濯機側)を、
　　　 糸くずボックスの洗濯機側接続口に接着剤にて接続し、
        ホースクリップで固定する。

　（３）排水ホース（同梱品）を、糸くずボックスの排水口側
　　　 接続口に接着剤にて接続し、ホースクリップで固定する。

　（４）糸くずボックスを洗濯機の排水口の位置よりも低い
　　　 安定した水平な場所に設置する。

　（５）排水ホースの高さは、１０cm以内にして設置する。

　２.排水ホース（同梱品）の長さ調整

　（１）長すぎるときは、溝部で切断して調整する。
　　　※長すぎない場合は、そのまま使用願います。

　（２）切断部にホースピースを取り付け直す。
　　　※ホースピース未装着だと、排水できないことがあります。

　３.確認運転

　・洗い（３分）+脱水（１分）を行い、排水異常や水漏れ、そのほかの異常が無いことを確認する。

　・風アイロン未搭載の製品は、排水ホースの径が異なるため接続できません。
　　対象の製品をご使用の方は「糸くずボックス　WLB-4」をお買い求めください。

フィルターのお手入れについては、裏面を見てください。
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●週に１度以上お手入れしてください。糸くずがたまりすぎると洗濯機が正常に運転されません。
●製品の内部には設置しないでください。

開く

フタロック

２.フィルターのつまみ部を
　 持ってフィルターを引き
   出し、付着した糸くずなど
   を清掃して、水洗いする。

１.フタロックを図のように引いてフタを開く

「排水できない」という「Ｃ0２」表示などの異常報知時には、下記の手順に従い、フィルターをお手入れしてください。

３.フィルターのつまみ部を上にし、フィルター
　 先端部を糸くずボックスの台座部形状に
   のせるようにして置く。

つまみ部

台座部

４.フタを閉じてフタロックをフタに引っ掛け、
　 図のようにカチッと音がするまで押し込む。

※フタが外れた場合には、図のように糸くず
　　ボックスのフック部にフタ軸部を押し込む

フック部

フタ

フタ軸部

糸くずボックス

フタが外れたときの
フタの取り付け方法

（１）排水口が真下にある場合 （２）洗濯機の横に置けない場合

糸くずボックス

排水ホース
（洗濯機側）

排水ホース
（同梱品）

排水ホース
（同梱品）
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糸くずボックス

注意

ほかの設置例

お願い

水漏れの恐れあり
・フタロックは確実に行ってください。
・水平な場所に設置し、糸くずボックスが傾かないようにしてください。
・排水ホースの固定は、ホースクリップを使用し、固定してください。
・糸くずボックスと排水ホースの接続には、接着剤を使用してください。

１ ２ ３
外す

開く

引き出す

●汚れが多いときは、
　 歯ブラシなどで掃除
　  してください。

入れる
１２ 閉じる引っかける

３ 押す

フィルターのお手入れ（乾燥運転後は必ず行ってください）

つまみ部

引く

フタ

フタロック

フタ

フィルター

フィルター先端部


