
貯湯ユニット

エコキュート　断水時の処置

非常用として使用する
＊貯湯ユニットの排水を
　しないことが前提

標準タンク（スリム含
む）か、薄型タンクか

標準タンク
（スリム含む）

標準タンク
（スリム含む）

薄型タンク

薄型タンク

水の汚れが消えた

停電しましたか？

断水発生

通常使用再開

断水復帰

タンク専用止水栓を閉める

配電用遮断器（エコキュート専用遮断機）

貯湯ユニットの電源SW（貯湯ユニットの漏電遮断機）

ねじを取り外す。

ねじ
ハンドル

タンク専用止水栓

ハンドルを右に90度回し、「非常用水」に位置する。

取水後はハンドルを左に90度回し、ハンドルを「通常」
位置に合わせる。

●逃し弁の位置と操作
　（機種により、位置、
　形状が異なります）

●【水道直圧給湯】は専門的な作業が伴うため、お買い上げの
　販売店または工事店に作業を依頼してください。有償とな
　ります。作業方法については、工事説明書を参照。

●リモコン画面の確認

＊1：機種により、取水ホース、非常用水取水栓は本体内部にあります。
また、機種により、非常用水取水栓がついていない機種もあります。
（各機種の取扱説明書を確認してください）
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電源を落とす（２ヶ所）

電源を入れる（２ヶ所）

・貯湯ユニットに給水する
・ヒートポンプユニットの
　エア抜きをする

電源復帰後処置実施

逃し弁を開く

取水ホースを取り出す取水ホースを取付ける
（内径8㎜を別途準備必要）

脚カバー（又は配管カバー）を外す

給湯水栓（蛇口）の水側をあけて水を流す
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配電用遮断器（エコキュート専用遮断機）

貯湯ユニットの電源SW（貯湯ユニットの漏電遮断機）

1
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非常用水取水栓を左側
に回してゆるめ取水
（取水後は右側に回して閉める）

「非常用水として使用するとき」参照

【図１：配線例】参照

【図１：配線例】

「貯湯ユニットに給水をするとき」参照

「停電復帰後処置」シート参照
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して取水
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閉じる

非常用水＊1

＊1

やけど注意

取水中、熱湯（最高90℃）が出る場合があります。
非常用水使用時は湯温を確かめて熱に強い容器を
使用してください。

警告
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