
日立エコキュート 給湯省エネ2026事業申請用
性能要件 設置写真撮影例

■ご注意
・設置写真の撮影方法は、リモコンあるいは無線LANアダプターのご購入方法により異なります。

① 「無線LAN対応リモコン」 BER-X1FTをご購入頂いた場合
⇒パターン①

②無線LANアダプターがインターホンリモコンに同梱されている
「無線LANアダプター付属リモコン（別売）」 BER-X1FH-T , BER-W2FH-Tをご購入頂いた場合

⇒パターン①

③インターホンリモコンと、別売の「WLAN接続用アダプター」をそれぞれご購入頂いた場合
給湯専用(高効率除く)をご購入頂いた場合

・WLAN接続用アダプター（別売）： BH-WLAN-X, BH-WLAN-W, BH-WLAN-T
・インターホンリモコン(別売)： BER-T1FH1， BER-U1FH， BER-W1FH， BER-W2FH ， BER-X1FH

※BER-W2FH-Tは2024年6月～発売のため、それ以前にご購入頂いている製品は、すべてパターン②になります。

⇒パターン②

④給湯専用（高効率） BHP-ZN46WU、BHP-ZN37WUをご購入頂いた場合
⇒設置写真の撮影は必要ありません。 ※消費者納品書を提出する必要もありません。
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給湯省エネ2026事業 日立エコキュート 性能要件
無線LANアダプター付属リモコン BER-X1FH-Tを
設置した場合の写真

参考：台所リモコン（正面） 扉を閉めた状態

基準：台所リモコン設置後に、リモコン扉を開いた状態で、扉内側に貼付された
型式ラベルの台所リモコン型式「BER-X1FKT」が確認できるように撮影してください。
ラベル印字内容 BER-X1FKT-**** （←末尾4桁「****」は製造ロットNo.）

無線LANアダプター付属リモコン BER-X1FH-Tの
台所リモコン「BER-X1FKT」の設置写真撮影例

BER-X1FKT-****

台所リモコンの型式ラベル(末尾の４桁「****」は製造ロットNo.)

BER-X1FKT-****

②無線LANｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付属の台所リモコンの型式ラベル印字内容
⇒ BER-X１FH-Tの場合：BER-X１FKT-****

BER-W2FH-Tの場合 ：BER-W2FKT-****

参考： （無線LANアダプターが付属されていない）
インターホンリモコンBER-X1FH, BER-W2FHの場合
の台所リモコンの型式ラベルにはTが印字されていません。

⇒BER-X1FK-**** BER-W2FK-****
※この場合はパターン②になります。

リモコン扉

写真枠
イメージ

パターン①
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①無線LAN対応リモコンの台所リモコンの型式ラベル印字内容
⇒ BER-X１FTの場合：BER-X１FKT1-****



日立グローバルライフソリューションズ株式会社 2026.03.25

給湯省エネ2026事業 日立エコキュート 性能要件
無線LANアダプター（別売）を設置した場合の写真撮影例

台所リモコン（正面）

無線LANアダプター（BH-WLAN-Wの例）

無線LANアダプターラベル（BH-WLAN-Wの例）

基準：リモコンと配線され、無線LANアダプターのラベルが確認できるように
撮影してください。

無線LANアダプター BH-WLAN-W の設置写真撮影例

パターン②
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