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１．一般事項 

 １－１ 適用 

 本仕様書は、太陽光発電用接続箱に適用します。 

 

１－２ 補修用性能部品の保有期間 

接続箱の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 11 年とします。 

補修用性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。 

 

１－３ 製品添付資料 

項目 備考 

取扱説明書 各接続箱に同梱します 

工事説明書 各接続箱に同梱します 

 

１－４ 付属品 

付属部品 数量 

ＨＳＳ-Ｂ４０Ｅ ＨＳＳ-Ｂ６０Ｅ 

木ネジ４.５×３２ ４本 ４本 

圧着端子（板形）       ＣＶ２ｍｍ２ ８個 １２個 

圧着端子（丸形）       ＣＶ８ｍｍ２ ２個 ２個 

圧着端子キャッブ（ＣＶ２ｍｍ２用、黒色） ４個 ６個 

圧着端子キャッブ（ＣＶ２ｍｍ２用、白色） ４個 ６個 

圧着端子キャッブ（ＣＶ８ｍｍ２用、黒色） １個 １個 

圧着端子キャッブ（ＣＶ８ｍｍ２用、白色） １個 １個 

コード保護材 ４個 ４個 

太陽電池開閉器用端子カバー ４個 ６個 

 

２．一般条件 

 ２－１ 設計条件(周囲条件) 

  (1)設置条件：屋内壁面または、直射日光が当たらない、かつ、軒下などの雨のかからない屋外 

         壁面（防水処理必要） 

  (2)動作温度：－１０～＋４０℃ 

  (3)保存温度：－２０～＋５０℃ 

  (4)湿度  ：規定しないが結露無きこと。 

  (5)使用環境は下記による。 

① 配線や施工及び保守・点検が容易にできる場所で周囲に必要な空間が確保できること。 

② 箱など密閉された空間には取り付けない。  

③ 日本国内で標高１５００ｍ以下であること。 

④ 油蒸気、煙、じんあい、塩分、腐食性物質などが存在しない雰囲気であること。 
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３．製品仕様  

型   式 ＨＳＳ-Ｂ４０Ｅ ＨＳＳ-Ｂ６０Ｅ 

入力回路数 ４回路 ６回路 

定格入力電圧 ＤＣ３１０Ｖ ＤＣ３１０Ｖ 

最大入力電圧 ＤＣ４５０Ｖ ＤＣ４５０Ｖ 

最大入力電流 １１Ａ/１回路 １１Ａ/１回路 

出力回路数 １回路 １回路 

出力回路最大電流 ４４Ａ ４４Ａ 

質量 ４.１ｋｇ ４.７ｋｇ 

外形寸法（幅×奥行×高さ） ３５０×１０５×２７３ ３５０×１０５×２７３ 

  

４．回路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．取付寸法図と外形寸法図 
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