
安全上のご注意

注　意
壁に掛けてご使用のときは、丈夫
な板壁を選ぶ
¡落下の恐れがあります。
¡詳細は「取り付けかた」の4項に従ってく
ださい。

各部品のなまえ
■この壁掛けセットには次の部品が同梱されています。

¡壁掛け金具 ¡壁掛けパッキン（2個）¡壁掛け金具取り付け
ねじ（3本）

¡本体金具（2個）

部品の取り付けは確実に行う

¡落下によりけがをする恐れがあります。

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

★ここに示した注記事項は
表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、
説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が
想定される」内容です。

絵表示の例 「警告や注意を促す」内容のものです。

してはいけない「禁止」内容のものです。

必ず実行していただく「指示」内容のものです。

取扱説明書
日立空気清浄機用
壁掛けセット

EPK-1形

このたびは日立空気清浄機用壁掛けセットを
お買い上げいただき、まことにありがとうご
ざいました。
壁掛けセットを正しくご使用いただくために、
この取扱説明書と本体に付属の取扱説明書を
よくお読みになり、正しくお取り付けください。
お読みになったあとは大切に保存してください。



壁掛け金具の取り付け場所

¡厚さ10mm以上の丈夫な板壁や柱などに取り付けてください。
¡厚さ10mm以下の板壁や軟弱な新建材（化粧合板、石こうボードなど）に取り付ける場合は、壁の裏側に横胴
縁の通っている位置を壁面をたたくなどして探し、横胴縁に取り付けてください。

¡壁掛け金具は天井から150mm以上、側壁から150mm以上離して取り付けてください。

■厚さ10mm以上の板壁、柱などに取り付ける場合
取り付け面の幅に合わせて3か所
ねじで確実に取り付けてください。

■横胴縁に取り付ける場合
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ご注意
¡壁掛け金具は厚さ10mm以上の板壁や柱（厚さ10mm以下の板壁、新建材などの場合は横胴縁）にしっかりと
取り付けてください。
壁掛け金具の取り付け面強度が弱いと本体が落下する恐れがあります。

注　意
壁に掛けてご使用のときは、丈夫な板壁を選ぶ
¡落下の恐れがあります。

部品の取り付けは確実に行う
¡落下によりけがをする恐れがあります。

お願い
¡壁掛けでご使用の場合、時間の経過とともに周囲の壁や天井が汚れる場合があります。ビニールシートなどを
貼ったり、こまめに清掃してください。

■壁掛け金具の取り付け方法については、製品本体に同梱している取扱説明書をご覧になり、取り付けを行って
ください。
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