
日立液晶テレビ専用壁掛けユニット

形名

TB-LKA3241 設置説明書

このたびは日立液晶テレビ専用壁掛けユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この「設置説明書」をよくお読みください。

お読みになったあとは、必ず保管してください。

◎この液晶テレビ壁掛けユニットは、次 日立液晶テレビモニター専用です。

W27-L7000   W32-L7000   W28-L5000   W32-L5000

■ 液晶テレビモニターの取付けには特別な技術が必要です。

お客様による工事は一切行わないでください。

■ 設置は、必ず取付け工事業者に依頼してください。

■ 取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

■ 壁掛けユニットを壁面に設置後、壁掛けユニットを撤去しますと、壁面に取付けネジ類の穴やアンカーボル

トが残りますのでご了承ください。また、液晶テレビモニターを長期間ご使用になりますと、液晶テレビモ

ニターの熱や空気の流れで壁が変色することがありますのでご了承ください。

◎ 販売店様、工事店様へ

●お客様の安全のため取付け場所の強度には、液晶テレビモニターおよび壁掛けユニットの荷重に耐えるよう

十分注意のうえ、 設計施工をお願いいたします。

●設置説明書で指定されているネジ類は全数確実に締めつけてください。

部品構成表

部品袋に収納してあります

M4～5用平ワッシャー
8個

メンテナンス用金具 1個

配線クランプ 2個
（粘着テープ付）

M4x25ネジ 6本

液晶テレビ取付金具１

壁金具１

M4x14ネジ 2本



使用上のご注意　安全に正しくお使いいただくために

●製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、次の

ような絵表示をしています。

絵表示について

■この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う

可能性が想定される内容を示しています。

■この記号は注意（警告を含む）を促す

内容を示します。

警告

注意(一般)

■この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が

想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。注意

■この記号は禁止の行為であることを

示します。

禁止(一般) 分解禁止

■この記号は指示の行為であることを

示します。

指示(一般) 電源プラグを
コンセントから抜くこと

安全上のご注意

警告

販売店へ
連絡を

電源プラグを
コンセントか
ら抜く

■異常が発生したら液晶テレビモニターの電源プラグを
抜き、人が近寄れないよう処置してください。

万一、 ・液晶テレビモニターのガタや振動が激しい、

・取付けネジや部品のゆるみやはずれがある、

などの異常状態でご使用になると、傷害の原因になります。

異常が発生したらすぐに、

① 液晶テレビモニターの電源スイッチをOFFにしてください。

② 電源プラグをコンセントから抜いてください。

③ 人が近寄れないようロープを張るなどの処置をしてください。

④ 販売店に連絡してください。

■壁掛けユニットの設置や取付けの移動を行う際は、
必ず販売店に依頼してください。

誤った設置や調整は液晶テレビモニターが落下してけがの原因

になります。
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警告
■壁掛けユニットを設置する壁面は、液晶テレビモニ

ターと壁掛けユニット等の総合荷重に長期間十分耐
え、また地震や想定される震動や角度調整のときに
加わる外力などに十分耐える施工を行ってください。
誤った取付けを行った場合、液晶テレビモニターが落下し

て傷害の原因になります。

（液晶テレビモニター＋壁掛けユニット）の合計質量

＝20kg…W27-L7000　   23.8kg…W32-L7000
＝22.2kg…W28-L5000      25.2kg…W32-L5000

● 壁が木造の場合の取付け

荷重は必ず柱や間柱に持たせるようにし、強度が不足する

場合は補強してください。石膏ボードや薄い合板の壁面に

直接取付けないでください。ネジ等は壁構造や材質に最適

な市販品をお求めください。

● 壁がコンクリートの場合の取付け

液晶テレビモニターの荷重に十分に耐える市販品のアン

カーをお求めください。

各種の壁に対する市販のアンカー類およびネジ等を4 個以

上使用して固定します。

注意
■温度や湿度の高い

ところや水のかか

るところに取付け

ないでください。

火災や感電の原因

になることがあり

ます。

■エアーコンディシ

ョナーの吹出し、

吸込み口のそばに

取付けないでくだ

さい。

■ほこりや油煙、た

ばこの煙の多い場

所に取付けないで

ください。

火災の原因になる

ことがあります。

■通風孔をふさがな

いでください。ま

た周囲に十分に距

離をとり通風をさ

またげないように

してください。

内部が高温になり故

障や火災の原因にな

ることがあります。

■壁掛けユニットは

垂直面以外の壁面

には取付けないで

ください。

内部が高温になり故

障や火災の原因にな

ることがあります。

また落下による傷害

の原因になることが

あります。

設置場所について
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注意
■振動の多いところ
や衝撃や大きな力
がかかるところに
取付けないでくだ
さい。
落下や破損による
傷害の原因になる
ことがあります。

。

。

警告
■ボルトやネジ類は

所定の場所に確実

に締めつけてくだ

さい。
液晶テレビモニター
が落下してけがの原
因になります。

■部品を改造したり、

正規の使いかた以外

の使いかたをしない

でください。
液晶テレビモニター
が落下してけがの原
因になります。

■液晶テレビ取付金具

上部の引掛けつめが

壁金具の切欠きに確

実に入っていること

を確認してください。

 液晶テレビモニター
が落下してけがの原
因になります。

設置するとき

1. 液晶テレビモニターを水平な場所に置く。
W28-L5000,W32-L5000の場合

■液晶パネルを傷つけないよう、水平な場所に柔らか

い布などを敷き、その上に液晶テレビモニターの正

面を下に向けて置いてください。

2.端子カバーをはずす。

■端子カバーの取っ手を軽く持ち、矢印の方向に持ち

上げて取りはずしてください。

液晶テレビ取付金具を液晶テレビモニターに取付ける

■直射日光や強い光

の当る場所に取付

けないでください
明るすぎるところで
のご使用は目を疲れ
させます

■設置作業は必ず2

人以上で行ってく

ださい。
重量物が落下してけ
がの原因になります。
W27-L7000,W32-L7000
は下部のスピーカー部
を持たないでください。

■指を挟まないよう

に注意してくださ

い。

端子カバー
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7.液晶テレビ取付金具を取り付ける。

■ W28-L5000,W32-L5000は液晶テレビ取付金具の(穴)1
に液晶テレビモニター後面の一番下側のネジ穴を合
わせてM4×25ネジ6本で取り付けてください。

警告 取り付けネジは本壁掛けユニットに付

属のM4×25ネジを使用してください。

他のネジを使用すると液晶テレビモ

ニターの故障や落下によるけが、損

害、火災、感電の原因になります。

3.スタンドをはずす。

■ モニター後面の専用スタンド接続ケーブルをはず
してください。

■ 電源コード、ケーブル類をスタンドに付いている
クランプからはずしてください。

4.フックをはずす。

■ フック用のネジをはずして液晶テレビモニターか
らフックをはずしてください。（2個所）

5.電源コード、ケーブル類を取り付ける。

■ 電源コード、ケーブル類を液晶テレビモニターか
ら外した場合には再度接続してください。
接続方法は日立液晶テレビモニターW28-L5000、
W32-L5000の取扱説明書をお読みください。

端子カバーを取り付ける。6.  

■ 端子カバー上側の3個所のツメをはめ込み、左右の
フックをはめ込んで取り付けてください。

フック

■ スタンド固定用ネジ4本をはずして液晶テレビモ
ニターからスタンドをはずしてください。

スタンド

ネジ4本をはずして
スタンドをはずします。

端子カバー

電源コード、
ケーブル類

コネクタ左右のロックを
つまんで下に引き抜いて
ください。

クランプをはずして
ください。

付属のM4×25ネジ
6本で液晶テレビ取
付金具を取り付けて
ください。

液晶テレビ
取付金具

1 1

2 2
3 3
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1. 液晶テレビモニターを水平な場所に置く。
W27-L7000,W32-L7000の場合

■液晶パネルを傷つけないよう、水平な場所に柔らか

い布などを敷き、その上に液晶テレビモニターの正

面を下に向けて置いてください。

液晶テレビ取付金具を液晶テレビモニターに取付ける

2.スタンドをはずす。

■ モニター後面の専用スタンド接続ケーブルをはず
してください。

■ 電源コード、ケーブル類をスタンドに付いている
クランプからはずしてください。

■

■

■

一度スピーカー固定ネジを外して、スピーカーを取り
外してください。
その後、スタンドのネジを外して、スタンドを取り外
してください。
スピーカーを取り外したときと逆の手順でスピーカー
をもとのように取り付けてください。

コネクタ左右のロックを
つまんで下に引き抜いて
ください。

5.液晶テレビ取付金具を取り付ける。

■ W27-L7000は液晶テレビ取付金具の(穴)2に液晶テ
レビモニター後面の一番下側のネジ穴を合わせて
M4×25ネジ6本で取り付けてください。

警告 取り付けネジは本壁掛けユニットに付

属のM4×25ネジを使用してください。

他のネジを使用すると液晶テレビモ

ニターの故障や落下によるけが、損

害、火災、感電の原因になります。

4.電源コード、ケーブル類を取り付ける。

■ 電源コード、ケーブル類を液晶テレビモニターか
ら外した場合には再度接続してください。
接続方法は日立液晶テレビモニターW27-L7000、
W32-L7000の取扱説明書をお読みください。

3.フックをはずす。

■ フック用のネジをはずして液晶テレビモニターか
らフックをはずしてください。（2個所）

クランプ

電源コード 専用接続ケーブル

フック

付属のM4×25ネジ
6 本で液晶テレビ取
付金具を取り付けて
ください。

液晶テレビ
取付金具

1 1

2 2
3 3

■ W32-L7000は液晶テレビ取付金具の(穴)3に液晶テ
レビモニター後面の一番下側のネジ穴を合わせて
M4×25ネジ6本で取り付けてください。

1 1

2 2
3 3

スピーカー固定ネジ：4本

 スタンド固定ネジ：4本
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壁金具の壁面への取付け

1. 各種の壁に対応する市販のアンカー類およびネジ等を4 組以上用意してください。

2. 本設置説明書の安全上のご注意の設置場所についてをよくお読みのうえ、液晶テレビモニターの壁面への適切

な設置場所を決めてください。

3. 液晶テレビモニターの外形および画面センターと壁金具の取付穴の位置関係は図のように設定されています。図に

従って壁面にアンカー処理、下穴処理等を必要に応じて行ってください。

● 壁面の強度やネジの保持強度が十分確保できるか確認してください。

W27-L7000

画面中心

画面中心

液晶テレビモニター外形 壁面取付穴7×20長円(24個所)

壁金具

706 319

163

63.7

20°

300

400

450

2
5

2
5
0

2
3
3

2
1
1

5
2
3

2
5

W32-L7000

画面中心

画面中心

液晶テレビモニター外形
壁面取付穴7×20長円(24個所)

壁金具
341

162

62.4

20°

839

300
400

450

3
3
6

6
0
8

2
9
6

2
5

2
5

2
5
0
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4.壁金具を設置する場所を決めます。

● 5円硬貨などの重りをつるした糸をご用意いただき
壁金具にセロテープ等で止め、上・下の△▽マー
クに糸を重ねて壁金具の水平、垂直を合わせます。
壁金具の上下各2個所(計4個所）以上のネジ穴の位
置にエンピツ等で印をつけます。

エンピツなどで
背面の壁に印を
つけます。

セロテープなど

▲マーク

▼マーク

５円硬貨など

△▽マークに糸が重
なる様にして水平・
垂直を合わせます。

5.壁金具を壁面にしっかりと取付けてください。

● 取付けは壁金具の穴上下各2個所(計4個所）以上に
バランスよく行ってください。

● 必要に応じて同梱のワッシャーを使用してください。

しっかりした
取付面を確保
してください。

柱、間柱など

同梱のワッシャー

W28-L5000

2
5
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2
5

2
5

854

300
400
450

4
5
2

2
3
4

2
1
1

画面中心

画面中心

液晶テレビモニター外形

壁面取付穴7×20長円(24個所)壁金具

55

154

20ﾟ

286

W32-L5000

2
5
0

2
5

2
5

940

300
400
450
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画面中心

画面中心

液晶テレビモニター外形
壁面取付穴7×20長円(24個所)壁金具

154

55

306

20ﾟ



液晶テレビモニターの壁金具への取付け

液晶テレビモニターの配線

① 液晶テレビ取付金具の引掛け部4個所を壁金具の切欠きに差し込んで引掛けてください。

② 底面側から付属のM4×14ネジ2本で液晶テレビ取付金具と壁金具を固定してください。

③ 電源コード、ケーブル類は必要に応じて付属の配線止めを利用して固定してください

① メンテナンス用金具
を壁金具に付属の
M4×14ネジで固定し
ます。

② 液晶テレビ取付金具
の引掛け部2個所を壁
金具の切欠きに差し
込んで引掛けてくだ
さい。

③ メンテナンス用金具
と液晶テレビ取付金
具を付属のM4×14ネ
ジで固定し、配線を
行います。

④ 電源コード・ケーブル類の
配線が終わりましたら、ネ
ジをはずしてメンテナンス
用金具をはずしてください。
液晶テレビモニターの壁金
具への取付け手順に従い、
液晶テレビ取付金具と壁金
具を固定してください。

。

警告
引掛け部4個所が切欠きに完全に

引掛かっていなかったり、底面側

からの付属のM4×14ネジ2本により

固定されていない場合には液晶テ

レビモニターの落下によるけが、

損害の原因となります。

付属のM4×14ネジ×2本

引掛け部

引掛け部

切欠き

壁金具

■ 電源コード・ケーブル類の配線を容易にするためにメンテナンス用金具をご用意しましたので、必要に応じ
てお使いください。
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メンテナンス
用金具

液晶テレビ
取付金具

メンテナンス用金具

付属のM4×14ネジ×1本

壁金具

メンテナンス用金具

付属のM4×14ネジ
×1本 付属のM4×14ネジ×2本
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液晶テレビモニターの画面角度の調整

■

■

この壁掛ユニットは、液晶テレビモニター画面の壁面

に対する角度を0°～20°まで調整することができます。

図のように液晶テレビモニターの上面を両手で持って

角度調整を行ってください。
W28-L5000,W32-L5000はスピーカー部を持って調整する
事は絶対に行わないでください。
スピーカー取付部の破損や故障の原因となります。

注意 液晶テレビモニターの角度調整を

行う際は壁掛ユニットに手を触れ

ないようにしてください。

角度調整時に金具が動きますので

手を挟み、けがの原因となります。

壁掛ユニット

液晶テレビモニター

０°～２０°

液晶テレビモニター
スピーカー



製品仕様

外 形 寸 法

液晶テレビ取付金具

質　　　　量 7.2kg

主 な 素 材 鋼板

表 面 処 理 黒色静電塗装

角 度 調 整 0°～20°

取付対象製品 日立液晶テレビモニター W27-L7000 , W32-L7000 , W28-L5000 , W32-L5000

単位：mm

壁金具

メンテナンス用金具

300

2
5

2
5
0

2
5

450

400

1
0

1
0

486
壁面取付け穴7×20長円（24個所）

52

2
5

2
4
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取付け穴4.2×6長円（18個所）

53.5

453

329

432

7
3

7
3

73
73

73
73

4
3
3

0〜20°



Printed in Japan (JE)3078101②

この壁掛けユニットは株式会社日立製作所の認定を受け、

株式会社テクナが販売するものです。 〒441-3111 愛知県豊橋市原町字蔵社88番地
電話（0532）41-2118


