


故意に揺らしたり、
衝撃を与えない。 部品を改造しな

い。また壊れた
部品を使わない。

裏面もご覧ください。

使用をするとき

警告 注意

守らないと火災、けがの
原因となります

設置前に　ドライバ－をご用意ください。設置方法

１、取り付けステーにワイヤレスユニット受信機
    の取り付け向きを注意し、取付ねじ(２本）
    で取り付けてください。

使用上のご注意

〒４４１－３１１１　愛知県豊橋市原町字蔵社８８番地
電話（０５３２）４１－２１１８

このワイヤレスユニット専用取り付けステー
（スタンド用）は、株式会社日立製作所の認定を
受け、株式会社テクナが製造・販売するものです。

●高温にならない場所に置いてください。直射日光が当たるところや、熱器具の近くに置くと塗装面のふくれやはがれ、変色の原因となります。
●ステーの塗装面にセロハンテ－プなどの粘着性のものを付着させますと塗装面がはがれることがありますので、付着させないようご注意ください。
●汚れは乾いた布でふいてください。汚れがひどい時は水にうすめた中性洗剤に浸した布をよくしぼりふいてください。なおベンジン、シンナ－、家庭用ワックス
　などでふくと変質したり、色がはげる原因となります。（化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。）

ワイヤレスユニット受信機
取り付け前に必ずアンテナ
がしっかりと締め付けられ
ていることを確認してくだ
さい。

ワイヤレスユニット受信機
取り付けには、必ず付属の
取付ねじ（Ｍ４Ｘ８）をご
使用ください。

注意

A:32インチ用

B:37インチ用

C:42インチ用

D:47インチ用

４、取り付けステーの下部の穴を取付けボルトで止め、ワイヤ
    レスユニットにケーブル類を接続し、付属の結束バンド、
    タイベースで、余ったケーブル類を束ねてください。

※ケーブル類の接続詳細は、
  ワイヤレスユニットの取扱
  説明書をご覧ください

取付ねじを締め付ける際に、
ケーブル類を傷つけないよう
に注意してください。

注意

取り付け位置を間違えますと、
ワイヤレスユニットの受信感度
が低下しますので、注意してく
ださい。

注意

２、テレビ背面のねじを外してください。

    同梱の取付ボルト（１本）とスペーサーを
    テレビに取り付けてください。

表

裏 通風孔

３、テレビに取り付けたスペーサーに、取り付けステー
    の穴をテレビサイズに合った位置に引掛けてください。

※向きに注意
取付位置詳細図

必ずスペーサーにステーが掛かって
いるか確認してください。

断面詳細

スペーサー

取付けステー

テレビのインチサイズにより取

付け位置が異なります。

取付位置詳細図のようにスペー

サー(Ｓ部)を各テレビのインチ

サイズに合わせてステーにお取

り付けください。

S

スペーサー

取付ボルト

太線の内容は「警告」、細線の
内容は「注意」を示します。


