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かんたん設置設定をする
はじめて電源を入れたときに自動的に
「かんたん設置設定」の画面が表示されます。
設定中は電源コードを抜いたり、電源を切らないでくだ
さい。

≠前の画面に戻るには

を押す

音声ガイドと画面の指示に従って操作
してください。

≥接続を行う。（l4～ 19）
≥テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を
接続した入力に切り換える。（「ビデオ1」など）
お買い上げ時は、右記手順 2 で本機の画面が映って
いることを確認してください。

≥本機のリモコンでテレビの操作ができるように設定
できます。（l35「本機のリモコンでテレビを操作す
る」）

音声
ガイド
対応

準備

1 リモコンの を押して、電源を入れる

2 「開始」を選び、 を押す

≥「中止」、「設定しない」を選んで[決定]を押すと23ページの
手順 18へ進みます。「中止」を選ぶと次回電源を入れたと
きに再び「かんたん設置設定」の開始画面が表示されます。
「設定しない」を選ぶと表示されません。

3 表示内容を確認し、準備が済んでいればを押す
≥アンテナ線の接続が済
ん でい ない 場合 は、
いったん本機の電源を
切り、電源コードを抜
いてアンテナを接続し
てください。
（l4～ 6）

≠B-CASテストの画面が出たら
B-CASカードの挿入を確認し（l18）、[ 決定 ]を押す

「OK」：
[ 決定 ]を押し、次の
手順に進んでくださ
い。
「NG」：
デジタル放送を視聴
できません。販売店
にご相談ください。
「いいえ」を選んで
[ 決定 ]を押し、次の
手順に進んでくださ
い。

テレビの HDMI 端子、または D1 か D2 映像入力端子
に接続して映像が映らない場合は、本体の [∫ 停止 ] と
[1再生 ] を同時に 5秒以上押してください。
初期設定「HDMI 出力解像度」が「480p」（l操作編
106）、「D端子出力解像度」が「D1」（l27）に設定
され、画面に映像が映ります。

決定する 

選び  かんたん設置設定
正しくお使いいただくために各種設定を行います。
「開始」を選択し、決定ボタンを押してください。

次へ
項目選択

戻る

かんたん設置設定

付属の「取扱説明書（準備編）」で、必要な接続
などをご確認ください。
準備がお済みでない場合は、一旦電源を切り、
準備を終えた後、再度電源を入れてください。

以下の準備はお済みですか？
・アンテナ線の接続
・B－CASカードの挿入

よろしければ、決定ボタンを押してください。

かんたん設置設定
B－CASテストを行います。
　これは、有料番組やデータ放送を利用するため
　に必要です。

B－CASカードが挿入されているかを確認し、
決定ボタンを押してください。

テスト

戻る
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4 地域の情報を受信するための設定です。
～ （ふた内部）でお住まいの地

域の郵便番号を入力し、 を押す

≠番号を間違えたときは
[ 黄 ]を押す

5 お住まいの都道府県を確認し、を押す

≥伊豆、小笠原諸島地域はl「東京都島部」
≥南西諸島鹿児島県地域はl「鹿児島県島部」

6 ～ （ふた内部）でお住まい
の地域の市外局番を入力し、
を押す

≠ 番号を間違えたときは
[ 黄 ]を押す

≥入力された市外局番の番号で、地上アナログ放送の
チャンネルが設定されます。

7 「オート」または「マニュアル」を
選び、 を押し、設定を確認する

オート：
通常の設定
受信できるチャンネルのみ設定します。一覧表示され
るまで、10分程度かかる場合があります。

マニュアル：
工場出荷時の設定（l46、47）にします。チャンネ
ルの割り当てを使いやすく変更したい場合は修正して
ください。

≠チャンネル設定を修正するには
[2]で「修正する」を選んで [ 決定 ]を押し、
「チャンネル設定を修正する」（l42）
手順 8～ 10の操作を行ってください。

8 「次へ」を選び、 を押す

（l次ページにつづく）

地域設定

かんたん設置設定
お住まいの地域の郵便番号を、リモコンの数字ボ
タン（ふた内部）で入力し、決定ボタンを押して
ください。
データ放送時の地域限定情報を表示させるために
必要です。

文字削除
番号入力～

青 赤
番号変更

桁移動

緑 黄
101

決定する 

選び  かんたん設置設定

県域設定

お住まいの都道府県を確認し、決定ボタンを押し
てください。
データ放送時の地域限定情報を表示させるために
必要です。

東京都（島部除く）
次へ

戻る
設定変更

かんたん設置設定
お住まいの市外局番をリモコンの数字ボタンで
入力し、決定ボタンを押してください。
地域に合った地上アナログチャンネル設定、地上
アナログ放送と地上デジタル放送の番組データの
受信を行うために必要です。

文字削除
番号入力～

青 赤
番号変更

桁移動

緑 黄
101

3 －－－－0

地上アナログ放送チャンネルの設定

決定する 

選び  かんたん設置設定

マニュアル オート

これより地上アナログチャンネル設定を行います。

設定方法を選択し、決定ボタンを押してください。

次の画面でチャンネル設定リストが表示されます
ので、内容の確認や修正をする場合は「修正する」
を、よろしければ「次へ」を選択し、決定ボタンを
押してください。

決定

戻る
項目選択

かんたん設置設定

1212
38 38

1010
46 46

88

66
16 16

44

12
11
10
9
8
7
6
5
4

テレビ東京

テレビ朝日
テレ玉

チバテレビ
フジテレビ
tvk

TBSテレビ

日本テレビ
放送大学

3 ＮＨＫ教育東京
MXテレビ
NHK総合東京

表示Ｐｏ ＣＨ

2 14 14

放送局名

3 3

42 42

11 1

12

10
38

46
8

6

4
16

ガイド

14
80

90

42

青 赤 緑 黄 微調整（3秒）

決定
戻る（終了）

項目選択
修正確認

修正する 次へ
決定

項目選択

ガイド 
Gコード予約に必要
な番号
「ーーーー」の場合は、
ガイドチャンネルを設
定してください。
（46、47）

放送局名
正しく表示されない場合は修正してく
ださい。[番組表 (Gガイド）での表示
に必要 ]

受信チャンネル
新聞のテレビ欄など
と同じチャンネル

チャンネルポジション
「1」～「12」はリモコンの数字ボタン番号
（変更できません）
「13」以降を表示するには［］で「修正する」
を選んで [ 決定 ]を押し、「13」が表示されるまで
［］を押してください。

表示チャンネル
テレビの画面や本体表示窓に表示される番号
「ーーーー」の場合チャンネル設定されていません。

[ チャンネル,]での選局時に飛び越します。

決定する 

選び 

設
定

か
ん
た
ん
設
置
設
定
を
す
る
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かんたん設置設定をする（つづき）

9 地上デジタル放送を受信する場合のみ
「はい」を選び、 を押す

≠地上デジタル放送を受信しないときは
「いいえ」を選び、[ 決定 ]を押す
（l右記手順13へ）

10 お住まいの地域を選び、 を押す

11 「UHF」または「全帯域」を選び、 を
押し、設定を確認する

UHF：
通常の設定
全帯域：
ケーブルテレビをご利用で、ケーブルテレビ局からの
信号が「CATV パススルー方式」の場合
≥受信できるチャンネルを探します。一覧表示される
まで、10分程度かかる場合があります。

≠チャンネル設定できなかった場合
エラー画面が表示されます。
「再設定」を選んで [ 決定 ] を押し、「全帯域」を
選んでみてください。

≠チャンネル設定を修正するには
[2]で「修正する」を選んで [ 決定 ]を押し、
「チャンネル設定を修正する」（l40）
手順 8～ 10の操作を行ってください。

12 「次へ」を選び、 を押す

≥設定後映りが悪いときは、本機の放送設定「受信設
定」で地上デジタルアンテナを調整してください。
（l32）

13 を押す

14 衛星アンテナの種類を選び、を押す

共同受信：
マンションなど共同アンテナを設置している場合や、
CATV をご利用の場合
個別受信：
個人でアンテナを設置し、他の衛星機器などから電源
を供給していない場合
≥「個別受信」を選んだ場合は、テレビの映りが悪くな
る場合があるため、テレビ側で衛星アンテナの電源
を「入（オン）」にする設定をしてください。
接続しない：
衛星アンテナを接続していない場合
（l右ページ手順16へ）

地上デジタル放送チャンネルの設定

決定する 

選び  かんたん設置設定
地上デジタルチャンネル設定を行いますか？ 
設定を行う場合は「はい」を選択し、決定ボタン 
を押してください。 
 
次の場合、何も受信しない可能性があります。 
・アンテナが地上デジタルに対応していない。 
・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局 
  していない。 
「いいえ」を選択すると、次の設定へ進みます。 

いいえ はい 
決定

戻る
項目選択

決定する 

選び  地域設定
お住まいの地域を確認し、決定ボタンを押してください。
地域に合った地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。
これよりチャンネルスキャンを開始します。
チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります
ので、ご注意ください。
地域選択 東京

決定

戻る
項目選択

決定する 

選び  受信帯域選択
チャンネルスキャンの帯域を設定します。
通常は「ＵＨＦ」を選択してください。

ケーブルテレビ（ＣＡＴＶ）等で、地上デジタル放送が受信でき
なかったときに「全帯域」を選ぶと、受信できることがあります。
（詳しくはＣＡＴＶ会社にご確認ください）

決定ボタンを押すと、チャンネルスキャンを開始します。地上デジ
タルチャンネル設定リストが表示されましたら、内容を確認の上、
よろしければ「次へ」を選択し、決定ボタンを押してください。

全帯域UHF
決定

戻る
項目選択

地上デジタルチャンネル設定

121
----
----

----

091
081

061
051
041

12
11
10
9
8
7
6
5
4

放送大学

----
----

TOKYO MX
フジテレビジョン
テレビ東京
TBS

日本テレビ
テレビ朝日

3 ----
ＮＨＫ教育・東京
ＮＨＫ総合・東京

Ｐｏ ＣＨ

2 021

チャンネル名

071

0111

テレビ

テレビ
テレビ

テレビ

テレビ
テレビ

種類

テレビ
テレビ

テレビ

修正確認
修正する 次へ

決定
項目選択

3けたチャンネル番号
テレビの画面や本体
表示窓に表示される
番号です。

放送局名

放送サービスの種類
（操作編115）
（テレビ、データなど）

チャンネルポジション
「1」～「12」はリモコンの数字ボタン番号
（変更できません）
「13」以降を表示するには［］で
「修正する」を選んで [ 決定 ]を押し、「13」が表示
されるまで［］を押してください。

決定する 

選び 

衛星アンテナ設定

かんたん設置設定
衛星アンテナの種類を設定します。
次の画面でアンテナの接続状況を確認します
ので、画面の指示に従って、アンテナの種類を
設定してください。

決定ボタンを押してください。
次へ

戻る

決定する 

選び  かんたん設置設定
マンションなどの共同アンテナで受信する場合は
「共同受信」を、個人でアンテナを設置している場合は
「個別受信」を選択し、決定ボタンを押してください。
衛星アンテナを接続していない場合は「接続しない」を
選択し、決定ボタンを押してください。

個別受信 接続しない共同受信
決定

戻る
項目選択
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デジタル放送を受信できない場合は「かんたん設置設定」終了
後、時刻合わせを行ってください。（l34）
時刻を合わせないと本体表示窓の時刻表示が“0：00”のまま
点滅し続けます。

≠前の画面に戻るには

を押す

≥手順 18、19で前の画面に戻ることはできません。

15 表示内容を確認し、正しく設定されていれば、 を押す
≠正しく設定されなかったときは
再設定を行います。
「再設定」を選び、[ 決定 ]を押す
≥再設定して正しく設定できない場合は、アンテナ
の向きや受信環境に問題があると考えられます。
販売店にご相談ください。「次へ」を選び、
[ 決定 ]を押し、次の手順に進んでください。
≥設定後映りが悪いときは本機の放送設定「受信設
定」で衛星アンテナを調整してください。（l33）

16 クイックスタート (l19)の「入」「切」
を選び、 を押す

「入」：
電源「切」状態からの起動を高速化したいとき
「切」：
電源「切」時に省エネモードにしたいとき

17 注意事項を確認し、 を押す

18 注意事項を確認し、 を押す

19 を押して、終了する

≥追加のメッセージが表示されるときはメッセージに
従って必要な接続、設定を行ってください。

クイックスタートの設定

決定する 

選び  かんたん設置設定
「クイックスタート」の設定を行います。
「入」に設定すると、電源「切」状態からの起動
を高速化します（例：番組表表示まで約1秒）。
お買い上げ時の設定は「切」で、省エネモードに
しています。

設定する場合は「入」を選択し、決定ボタンを
押してください。

切入
決定

戻る
項目選択

かんたん設置設定を終了する

かんたん設置設定（終了）
かんたん設置設定はこれで終わりです。
決定ボタンを押してください。

終了

お知らせ

設
定

か
ん
た
ん
設
置
設
定
を
す
る
（
つ
づ
き
）
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接続した端子に合わせて設定する

≠前の画面に戻るには

を押す

≠設定を終了するには

を数回押す

接続しているテレビの端子に合
わせて設定してください。正し
く設定しないと、映像が乱れた
り、映らない場合があります。

≥テレビの電源を入れ、テレビの
リモコンで、本機を接続した入
力に切り換える。
（「ビデオ1」など）

1 停止中に、 を押す

≥「停止中」とは、本機の電源が「入」で、
録画やダビングなどの操作を行わずに、テ
レビ放送が表示されている状態のことを
いいます。

2 「その他の機能へ」を選び、を押す

3 「初期設定」を選び、 を押す

準備





選び

決定する

予約する
ダビングする

写真を見る
撮影ビデオを見る

その他の機能へ

録画した番組を見る

ブルーレイ（BD）/DVD
SDカード





選び

決定する

予約する
ダビングする

写真を見る
撮影ビデオを見る

その他の機能へ

録画した番組を見る

ブルーレイ（BD）/DVD
SDカード

予約確認
新番組おまかせ録画

ぴったり録画
ＤＶおまかせ取込
i.LINK(TS)ダビング

放送設定
初期設定
メール／情報

戻る

USB機器

HDMI 端子と
接続しているとき

≥「HDMI 映像優先モード」、
「HDMI 音声出力」は、お
買い上げ時は「入」に設定
されています
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4 「テレビ /機器 /Wooo リンクの接続」を選び、 を押す

5 「HDMI 接続」を選び、 を押す

6 「HDMI 映像優先モード」を選び、 を押す

7 「入」を選び、 を押す

HDMI 端子でアンプなどと接続し、Ｄ 端子でテレビと接続しているときは、「切」に
してください。「入」の場合、D端子からの映像を「Ｄ端子出力解像度」の設定（l27）
にかかわらず、480i で出力します。

8 「HDMI 音声出力」を選び、 を押す

9 「入」を選び、 を押す

テレビとHDMI 端子で接続し、アンプなどとデジタル音声端子で接続しているときは、
設定を「切」にしてください。「切」にすると、HDMI 端子から音声は出力されません。

≠Woooリンク機能を使うには（l操作編94）

初期設定
設置 
HDD／ディスク 
映像 
音声 
画面設定 
テレビ／機器／Woooリンクの接続
ネットワーク通信設定

テレビ／機器／Woooリンクの接続

i.LINK機器モード設定 ＤＶモード

Ｄ端子出力解像度 Ｄ3
ＴＶアスペクト（4 ： 3）の設定

HDMI 接続

戻る

16 ： 9ＴＶアスペクト

決定

Woooリンク設定

HDMI 接続 

HDMI 出力解像度
HDMI 映像優先モード 入

入

オート

スタンダードHDMI ＲＧＢ出力レンジ
切24p 出力

HDMI 音声出力

決定 

戻る 

HDMI 映像優先モードの設定
入
切

HDMIでテレビに接続する場合
には“入”を選択してくださ
い。ＨＤＭＩ出力解像度設定が有
効になります。
Ｄ端子でテレビに接続する場合
には”切”を選択してくださ
い。Ｄ端子出力解像度設定が有
効になります。

お知らせ

HDMI 接続

HDMI 出力解像度
HDMI 映像優先モード 入

入

オート

スタンダードHDMI ＲＧＢ出力レンジ
切24p 出力

HDMI 音声出力

決定

戻る

HDMI 音声出力
入
切

HDMIでテレビから音声を出力する場合、
“入”に設定してください。

“切”に設定するとHDMIで接続した機器
から音声は出力されません。

お知らせ

設
定

接
続
し
た
端
子
に
合
わ
せ
て
設
定
す
る
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接続した端子に合わせて設定する（つづき）

24ページ手順1～3のあと操作してください

≠前の画面に戻るには

を押す

≠設定を終了するには

を数回押す

Ｓ端子と
接続しているとき

≥ワイドテレビに接続して
いる場合のみ、設定します

テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り換え
る機能を働かせるための設定です。

4 「設置」を選び、 を押す

5 「ワイドモード」を選ぶ

6 テレビの端子に合わせて項目を選ぶ（l右記）

テレビや番組によっては、画面が一瞬
乱れたり、画質が低下することがあり
ます。このときは、初期設定「D端子
出力解像度」を「D1」に設定してく
ださい。
（l27「D 端子またはコンポーネント
（色差）端子と接続しているとき」）

戻る 

初期設定 
設置 
HDD／ディスク 
映像 
音声 
画面設定 
テレビ／機器／Woooリンクの接続
ネットワーク通信設定 

決定 

設置 

リモコンモード リモコン1

クイックスタート 切

時刻合わせ
切入

初期設定リセット

自動電源〔切〕

音声ガイドの出力

戻る 

ワイドモード S1／S2

6時間

お知らせ

設定 テレビのS映像入力端
子

S1 S1
S1/S2 S1または S2

切

S
または

テレビ側で、自動的にワ
イドテレビの画面設定に
切り換える機能を作動さ

せたくないとき
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D端子
または
コンポーネント
（色差）端子と
接続しているとき

接続しているテレビに合わせて出力する信号を設定します。

4 「テレビ /機器 /Wooo リンクの接続」を選び、
を押す

5 「Ｄ端子出力解像度」を選び、 を押す

6 テレビの端子に合わせて項目を選び、 を
押す

≠コンポーネント（色差）端子の
場合（l下記）

7 「はい」を選び、 を押す

入力信号にかかわらず設定に応じて下
記の解像度に変更して出力します。

※ 720p の映像のみ 720p で出力し
ます。

≥初期設定「HDMI 映像優先モード」を
「入」にして (l24)HDMI 端子から
も映像を出力している場合は、設定
にかかわらず480i で出力します。
≥「D3」、「D4」に設定したときのDVD
ビデオの映像について
－ 再生時、はじめの数秒間黒い画面
が表示されますが、故障ではあり
ません。

－ 480p で出力します。
（HDMI 端子と接続していないと
き、または、初期設定「HDMI 映
像優先モード」が「切」に設定さ
れているとき）

コンポーネント（色差）端子と接続しているときの推奨設定

初期設定
設置 
HDD／ディスク 
映像 
音声 
画面設定 
テレビ／機器／Woooリンクの接続
ネットワーク通信設定

テレビ／機器／Woooリンクの接続

i.LINK機器モード設定 ＤＶモード

Ｄ端子出力解像度 Ｄ3
ＴＶアスペクト（4 ： 3）の設定

HDMI 接続

戻る

16 ： 9ＴＶアスペクト

決定

Woooリンク設定

D端子出力解像度の設定
D1
D2
D3
D4

お知らせ

設定 出力解像度
D1 480i

D2 480p
プログレッシブ映像

D3
（お買い上
げ時）

1080i
ハイビジョン映像

D4

1080i
ハイビジョン映像

720p※
プログレッシブ映像

テレビのコンポーネント（色差）端子が対応している信号方式 推奨設定
480i D1
480i 、480p D2
480i 、480p 、1080i D3
480i 、480p 、1080i 、720p 、1080p D4

設
定

接
続
し
た
端
子
に
合
わ
せ
て
設
定
す
る
（
つ
づ
き
）
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テレビ画面の横縦比を設定する

「TVアスペクト」設定とテレビでの映像の見えかた

※初期設定「Ｄ端子出力解像度」（l27）を「D3」、「D4」
または、初期設定「HDMI 出力解像度」（l操作編
106）を「1080i」、「720p」、「1080p」に設定し
ているときは上下に黒帯を付けて出力できません。縦
に引き伸ばされて表示します。

≥放送やテレビ側の設定、再生する内容によっては、見え
かたが変わる場合があります。

≥テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を
接続した入力に切り換える。（「ビデオ1」など）

オリジナル
の映像

TVアスペクトの設定
4:3標準テレビ 16:9 ワイドテレビ
4:3 16:9 16:9 フル

16:9 映像 上下に黒帯を
付加して表示※

そのまま表示 そのまま表示

左右の黒帯付
16:9 映像

左右の黒帯を
除去して表示

そのまま表示 左右の黒帯を
除去して、画
面いっぱいに
拡大して表示

4:3 映像 そのまま表示 左右に黒帯を
付加して表示

画面いっぱいに
拡大して表示

上下の黒帯付
4:3 映像

そのまま表示 上下の黒帯を
除去して、画
面いっぱいに
拡大して表示

上下の黒帯を
除去して、画
面いっぱいに
拡大して表示

準備

お知らせ

1 停止中に、 を押す

2 「その他の機能へ」を選び、 を押す

3 「初期設定」を選び、 を押す

4 「テレビ /機器 /Woooリンクの接続」を選び、 を押す

5 「TVアスペクト」を選び、 を押す

6 テレビタイプに合わせて項目を選び、を押す





選び

決定する

予約する
ダビングする

写真を見る
撮影ビデオを見る

その他の機能へ

録画した番組を見る

ブルーレイ（BD）/DVD
SDカード





選び

決定する

予約する
ダビングする

写真を見る
撮影ビデオを見る

その他の機能へ

録画した番組を見る

ブルーレイ（BD）/DVD
SDカード

予約確認
新番組おまかせ録画

ぴったり録画
ＤＶおまかせ取込
i.LINK(TS)ダビング

放送設定
初期設定
メール／情報

戻る

USB機器





選び

決定する

初期設定
設置 
HDD／ディスク 
映像 
音声 
画面設定 
テレビ／機器／Woooリンクの接続
ネットワーク通信設定





選び

決定する

テレビ／機器／Woooリンクの接続

i.LINK機器モード設定 ＤＶモード

Ｄ端子出力解像度 Ｄ3
ＴＶアスペクト（4 ： 3）の設定

HDMI 接続
16 ： 9ＴＶアスペクト

Woooリンク設定





選び

決定する

ＴＶアスペクト 

4 ： 3 
 16 ： 9 

16 ： 9フル 

「Ｄ端子出力解像度」が
“Ｄ3”以上の場合は、
16 ： 9映像に上下の黒帯を
付けて出力できません。
テレビで調整してください。

例）「4 ： 3」選択時 

設定 テレビタイプ
4：3 4：3標準テレビ
16：9 ワイドテレビ

16：9フル ワイドテレビ
[左右の黒帯をなくして表示したいとき (l左記 )]
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番組表（Gガイド）を受信する

≠確認が終わったら

を押す

≥“D”表示中に電源を入れた場合、データ受信できません。
≥本機を設置した時間帯によっては、番組表（G ガイド）を表
示できるまでに１日程度かかる場合があります。
≥番組表（Gガイド）データの受信が完了しなくても“D”の表
示が消灯する場合があります。この場合、次回以降の受信ス
ケジュールで番組表（Gガイド）データを受信します。
≥データ受信中は、内部冷却用ファンが回ります。

¥データ受信時に本機の電源を「切」にしています
か？
電源コードは抜かないでください。電源スイッチのある延長
コードをお使いの場合は、延長コードの電源スイッチは切ら
ないでください。

¥「番組表設定」が正しく設定されていますか？
放送設定「番組表設定」の画面で以下をご確認ください。
（l30「番組表（Ｇガイド）の受信スケジュールを確認する」
手順5）

番組表（Gガイド）とは？
放送局から送られるテレビ番組の情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。
テレビ画面に表示される番組一覧表から番組を選ぶだけで簡単に予約録画することができます。（l操作編22）
本機は地上アナログ放送、地上デジタル、BSデジタル、CSデジタルの番組表（Gガイド） を、最大８日間画面に表示できます。

デジタル放送（地上デジタル、BS デジタル、CS デジタル）の場合、それぞれの放
送を受信できる環境であれば、各放送局から送信されている番組表を表示することが
できます。
ただし、地上アナログ放送の番組表（G ガイド）は、BS デジタル放送から受信して
います（2009年 4月現在）ので、BSデジタル放送を受信できる衛星アンテナの接
続が必要です。

1 「かんたん設置設定」を行ったあと（l20 ～ 23）、を押して、本機の電源を切る

≥データ受信が始まると“D”が点灯し、消えたら受
信完了です。
（設置直後はデータ受信に数時間かかることがあり
ますが、通常数十分で完了して表示が消えます）
≠番組表（Gガイド）の受信スケジュールを知りた

いとき（l30）

2 本体表示窓の“D”が消えたあと、を押して番組表（Gガイド）が
表示されるか確認する

≥番組表（G ガイド）の受信時刻は、放送ごとに異な
るため、一度にすべての放送の番組表（G ガイド）
が表示されないこともあります。

“D”

HDD残量 24:00DR

地上D 041
○○放送

9月 1日（月）
14:35～ 16:10

すべて

1月 2火 3水 4木 5金 6土 7日 8月14:11
映画へのいざない「K2」
【監督】カルロス･ムカディーノ     【出演】ゴンザレス･･･

14
時

15
時

16
時

17
時

18
時

0212

○○放送

022

○○放送

023

○○放送

041

○○放送

042

○○放送

043

○○放送

061

○○放送

4 6

35映画へのいざない「K2」
      【監督】カルロス･ムカ
      ディーノ【出演】ゴンザレス･
      ミツイ･･･

00      映像スペシャル
      「パタゴニア」

00      自然発見
      「アホウドリを追いかけ
        て」

30      世界への旅「北極」

00      ニュース00      ニュース

00      ワールドニュース

10スペシ
      ャルラ
      イブ中
      継

15夕暮れの街角より

30      講話「涅槃」

00      講座「科学」

50      体操

05湯めぐり

30時代劇アワー

00アニメ劇場

45サッカーダイジェスト

30夕方ニュース

00ミステ
      リー劇
      場

00ドラマ
      スペシ
      ャル

00      報道スペシャル

青 赤 緑 黄

14
時

15
時

16
時

17
時

18
時

地上D番組表

局
の
都
合
に
よ
り
番
組
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

日付選択広告詳細サブメニュー 簡単予約 (DR) ジャンル別表示 チャンネル別表示S 戻る

お知らせ

1日たっても番組表を
受信できないときは？

番組表設定

Gガイド受信確認
東京23区

設定を変更すると番組情報が消えることがあり
ます。その場合は、かんたん設置を行ってくだ
さい。

Gガイド地域設定

項目選択

設定変更
戻る

お住まいの地域に合っていますか？

設
定

テ
レ
ビ
画
面
の
横
縦
比
を
設
定
す
る
／
番
組
表
（
G
ガ
イ
ド
）
を
受
信
す
る
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番組表（Gガイド）を受信する（つづき）

番組表
（Gガイド）の
受信スケ
ジュールを
確認する

≥テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切
り換える。（「ビデオ1」など）

1 停止中に、 を押す

2 「その他の機能へ」を選び、
を押す

3 「放送設定」を選び、 を押す

4 「放送設置」を選び、 を押す

5 「番組表設定」を選び、 を押す

6 「Ｇガイド受信確認」を選び、 を押す

≥確認結果が表示されます。
≥結果の表示には最大6分
かかります。
≠「Gガイド地域設定」に

ついて（l右記）

番組表（Gガイド）の
その他の設定について

≠Gガイド地域設定
「かんたん設置設定」
（l20 ～ 23）を行
うと、自動的に設定
されます。
≥設定を変更すると、
番組情報が表示さ
れなくなることが
あります。表示され
なくなった場合は、
「かんたん設置設
定」を最初からやり
直してください。
（l43）

番組表（Gガイド）に関する質問

Q（質問） A（回答）
番組表（Gガイド）データが
正しく受信できないが？

≥本機をはじめてご使用のときや、約1週間以上本機の電源コードを抜いていた場合は、番組表（G
ガイド）が表示できません。
≥アンテナレベルが適切な数値になっているか確認してください。(l32、33)
≥番組表（Gガイド）は、デジタル放送から配信されます。デジタル放送のアンテナを正しく設置・
接続してください。
≥地上デジタル放送の番組表は、番組情報を表示させたい局を選んで、[決定]を押すと表示できます。
≥CATV をご利用の場合、放送や伝送方式により、本機で番組表を受信できない場合があります。
詳しくはご契約のCATV会社にご相談ください。
≥お住まいの地域の受信状態に問題がある場合（電波状態が弱い場合など）は、番組表（Gガイド）
データを取得できないことがあります。ブースターを使用することで改善できる場合もありま
すので、販売店にご相談ください。

放送を受信できるのに番組
表を受信できない

≥本機は、地上アナログ放送の番組表（Gガイド）も、BSデジタル放送から受信します。地上アナロ
グ放送を受信できても、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナが接続されていないと番組
表（Gガイド）は受信できません。

番組表（Gガイド）データの
更新は？

≥データ受信時刻に本機の電源が「切」状態であれば、自動的に内容を更新します。（“D”表示中に電源
を入れたり、本機を使用中などでデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータが残ります） 

表示されない放送局がある
が？

≥番組表（G ガイド）が表示される放送局は、地域ごとに決められています。設定された地域に登録
されていない放送局は、映像が受信できても、番組表（G ガイド）には表示されません。設定され
ている地域は、上記「G ガイド地域設定」で、登録されている放送局は「G ガイド地域一覧表」
(l50、51)でご確認ください。
≥登録されている放送局が表示されない場合は、放送設定「チャンネル設定」で「放送局名」を、「地
上アナログ放送チャンネル一覧表」(l46、47)に従って、正しく設定してください。(l42)

電源「切」状態中、本体表示
窓に“D”が表示されている
間は使えないの？

≥使えます。ただし、データ受信は中止されます。（前回受信したデータが残ります）

“D”の表示がなかなか消え
ない

≥“D”の表示は番組表（Gガイド）のデータ受信時以外でも点灯します。（l操作編118）そのため、
番組表（Gガイド）のデータ受信が終わっても“D”の表示が消えない場合があります。

番組表設定

準備

基本
操作





選び

決定する

放送設置

番組表設定
地域設定
受信設定
電話設定

ー ー

チャンネル設定
受信対象設定

B-CASカードテスト
項目選択

戻る

決定

番組表設定

Gガイド受信確認
東京23区

設定を変更すると番組情報が消えることがあり
ます。その場合は、かんたん設置を行ってくだ
さい。

Gガイド地域設定

項目選択

戻る

決定
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