
液晶テレビ専用天吊りユニット

型式

YH-STA2  設置説明書

■ 液晶テレビの取付けには特別な技術が必要です。お客様による工事は一切行わないでください。

■ 設置は、必ず取付け工事業者に依頼してください。

■ 取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

◎ 販売店様、工事店様へ

● お客様の安全のため取付け場所の強度には、液晶テレビおよび天吊りユニットの荷重に

　 耐えるよう十分注意のうえ、設計施工をお願いいたします。

● 各取付けに際しては、必ず 2人以上で行ってください

● 設置説明書で指定されているネジや固定具は全数確実に取りつけてください。。

部品構成表

部品袋に収納してあります仮組立てして梱包してあります

　このたびは液晶テレビ専用天吊りユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
正しくお使いいただくために、この「設置説明書」をよくお読みください。
お読みになったあとは、必ず保管してください。

連結軸
：２本

天井取付金具
：１個

スナップピン
（８mm 用）

：２個

角度調節金具
：１個

テレビ取付金具Ａ
:２個

テレビ取付金具Ｂ
スパイラル
チューブ：１本

クランプ：６個

Ｍ４×８セムスネジ
：６本

Ｍ４×１２セムスネジ
：４本

Ｍ５×１０セムスネジ
：２本

Ｍ６×１２セムスネジ
：６本

天井カバー
（ケーブルを天井内部に
　通さないタイプ）

天井カバー (２種類 )
（ケーブルを天井内部に
　通すタイプ）

アウター
パイプ用

インナー
パイプ用
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使用上のご注意　 安全に正しくお使いいただくために 

絵表示について ● 製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産
　 への損害を未然に防止するために、次のような絵表示をしています。

■ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能

性が想定される内容を示しています。

■ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定さ

れる内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

注意
■ この記号は注意（警告

を含む）を促す内容を

示します。

注意（一般）
禁止（一般） 分解禁止 指示（一般） 電源プラグを

コンセントから抜くこと

■ この記号は禁止の行為

であることを示します。

■ この記号は指示の行為

であることを示します。

安全上のご注意 

警告
■ 異常が発生したら液晶テレビの電源プラグを抜き、

人が近寄れないよう処置してください。
万一、 ・液晶テレビのガタや振動が激しい、

 ・取付けネジや部品のゆるみやはずれがある、

などの異常状態でご使用になると、傷害の原因になります。

異常が発生したらすぐに、

① 液晶テレビの電源スイッチを OFF にしてください。

②電源プラグをコンセントから抜いてください。

③人が近寄れないようロープを張るなどの処置をしてください。

④販売店、工事業者に連絡してください。

■ 天吊りユニットの設置や角度の調整を行う際は、必ず
販売店、工事業者に依頼してください。
誤った取付け、調整を行った場合、液晶テレビが落下して傷

害の原因になります。

電源プラグを
コンセントから抜く

販売店へ連絡を

工事業者以外
取扱い禁止
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設置場所について 

警告
■天吊りユニットを設置する天井面は、液晶
　テレビと天吊りユニット等の総合荷重に長
　期間十分耐え、また地震や想定される震動
　や外力に十分耐える施工を行ってください。

誤った取付け、調整を行った場合、液晶テレビが
落下して傷害の原因になります。

●荷重は必ず梁などの堅牢な構造材で受けるよう
　にし、ボルト、バネ座、ワッシャ、ナットで確
　実に取付けください。
●強度が不十分な天井面への直接取付けや、引抜
　力の信頼性が低い木ネジやアンカーネジは使用
　しないでください。
●天吊りユニットを天井構造材に取付けるための
　ネジ類は構造材に合った市販の呼び径 10 ～ 12mm
　用をご使用ください。

木ネジ

呼び径
10mm ～ 12mm
ボルト、バネ座
ワッシャ、ナット
（4 ヶ所）
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注意
■温度や湿度の高いところ
　や、水のかかるところに
　取付けないでください。

火災や感電の原因になる
ことがあります。

火災の原因になることがあ
ります。

■通風孔をふさがないでく
　ださい。また周囲に十分
　に距離をとり通風をさま
　たげないようにしてくだ
　さい。

内部が高温になって火災の
原因になることがあります。

■エアーコンディショナー
　の吹出し、及び吸込み口
　のそばに取付けないでく
　ださい。
■ほこりや油煙、たばこの
　煙の多い場所に取付けな
　いでください。

■スプリンクラーや感知器
　のそばに取付けないでく
　ださい。

誤動作や感電の原因になる
ことがあります。

■振動の多いところや、衝
　撃や大きな力がかかると
　ころに取付けないでくだ
　さい。

 

落下や、破損による傷害の
原因になることがあります。

■水平面以外には取付けな
　いでください。また、あ
　おむけに取付けないでく
　ださい。

破損による落下の原因や液
晶テレビの異常な温度上昇
による火災の原因になるこ
とがあります。

20cm

設置するとき 

警告
■連結軸、スナップピンや
　ボルト、ネジ類は所定の
　場所に確実に取付けてく
　ださい。

 

液晶テレビが落下してけが
の原因になります

■液晶テレビ側のテレビ取
　付金具と角度調整金具の
　引掛けつめが確実に入っ
　ていることを確認してく
　ださい。

液晶テレビが落下してけが
の原因になります

液晶テレビが落下してけが
の原因になります

■部品を改造しないでくだ
　さい。また、こわれた部
　品を使わないでください。

 

■設置作業は必ず二人以上
　で行ってください。

重量物が落下してけがの原
因になります。

■指を挟まないように注意
　してください。

■頭や顔、手足をぶつける
　場所に設置しないでくだ
　さい。
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設置方法

天井取付金具の取付け

２、天井への取付け

  ●天井側のボルト類やワッシャ類、ナット類は

　　天井の構造に応じて適切な市販品をご使用く

　　ださい。ボルトはＭ１０～Ｍ１２とし、４ヵ

    所で確実に固定してください。

  ●天井取付金具の方向ラベルの矢印の向きが前
    になるように、天井に取付けてください。

150
15
0

Ｍ１０～Ｍ１２
ボルト

平ワッシャ
バネ座
ナット

取付け穴
φ１３ｍｍ

天井取付金具

方向ラベル

１、仮組みを分解する
  ① ガタ止めネジ４本をわずかにゆるめてください。

　　上記のネジはゆるめるだけで、抜き取らないで

　　ください。

 ② スナップピン２個を抜き、角度調整金具が抜

　　け落ちないよう保持しながら、連結軸２本を

　　抜いてください。

 ③ 天井取付金具と角度調節金具を別々にしてく
　　ださい。

天井取付金具

②連結軸
　2本を抜く

連結穴

角度調節金具

②スナップピン
　2本を抜く

ガタ止めネジ
①ガタ止めネジ
　4本をゆるめる

天井取付部寸法

調節可能範囲

高さ方向：300mm（P60×5 段階）

前傾角度：0,5,10,15,20,25°（6段階）

左右方向角度：左右各 45°（連続）
150 

1
5
0
 

1
8
0
 

取付 ( 穴 )4-φ13

180 



ガタ止めネジ

－ ６ －

４、分解する場合（角度調整金具の取外し）
  ① ガタ止めネジ４本をわずかにゆるめてください。

　　上記のネジはゆるめるだけで、抜き取らないで

　　ください。

 ② スナップピン２個を抜き、角度調整金具が抜け

　　落ちないよう保持しながら、連結軸２本を抜い

　　てください。

 ③ 天井取付金具と角度調節金具を別々にしてく
　　ださい。

３、角度調節金具の取付け

 ① はじめに、角度調節金具支柱部の保護テープ

　  を剥がしてください。

 ② 角度調節金具を天井取付金具に差し込んでく
    ださい。
　　このとき、パイプの赤マークが見えない範囲
　　で高さを調節して、連結軸２本を差し込んで
　　ください。
　　高さ方向は６０ｍｍ×５段階＝３００ｍｍの
　　調整が可能です。
　　また角度調節金具の連結穴を必ず２本の連結
　　軸とも貫通させてください。

 ③ 連結軸の先端の穴にスナップピン（２本）を
　　差し込んでください。

 ④ ガタ止めネジ４本を締めつけてください。

 ⑤ 回転止めネジ２本をゆるめて、画面の左右方
　　向の向きを調節してください。

 ⑥ 回転止めネジ２本を締めつけてください。

④ガタ止めネジ
　４本をしめる

②連結軸
　２本を差込む

赤マークが見えるよ
うに組立てると液晶
テレビが脱落し、破
損およびけがの原因
となります。

赤マーク

③スナップピン
　２本を差込む

連結穴

角度調節金具

天井取付金具

⑤回転止めネジ２本
　をゆるめて左右の
　向きを調整する

①支柱保護テープを
　剥がしてください

角度調節金具

⑥回転止めネジ
　２本をしめる

回転止めネジ

天井取付金具

②連結軸
　２本を抜く

③天井取付金具と
　角度調整金具を
　別々にする

連結穴

角度調節金具

②スナップピン
　２本を抜く

ガタ止めネジ
①ガタ止めネジ
　４本をゆるめる



ー７ー

テレビ取付金具を液晶テレビに取付ける 

１、液晶テレビを水平な場所に置きます。

・テレビのパネルを傷つけないように、

　水平な場所に柔らかい布などを敷き、

　その上に液晶テレビの正面（画面側）

　を下に向けて置いてください。

テーブル

毛布などの
柔らかい布

液晶テレビ

２、液晶テレビにスタンドや、ケーブル類が付いている場合はそれらをはずしてください。

　※スタンド、スタンド支柱は、テレビの取扱説明書に従って取り外しを行ってください。

お願い はずしたネジ類は、スタンドをお使いになる際に必要になりますのでスタンドと共に大事に保管してください。

３、テレビ取付金具を取付ける

　　テレビ取付金具Ａ（２個）を付属のネジ（４本）でしっかりと締め付けてください。

付属のネジ

テレビ取付金具Ａ

テレビ取付金具Ａ

※背面外付HDD(録画キット
　等）を使用される場合は、
　先にHDD等の取付を行って
　ください。

必ずテレビ取付金具の取付けには、各テレビに最適なネジを

ご使用ください。

ネジが適正でない場合、テレビが破損したり、落下してけが

の原因となることがあります。

注意
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テレビ取付金具Ａの引っ掛け部にテレビ取付金具Ｂを引っ掛け、付属のＭ５×１０セムスネジ（２本）で

テレビ取付金具Ａとテレビ取付金具Ｂを固定してください。　

テレビ取付金具Ａ

引っ掛け部

テレビ取付金具Ｂ

テレビ取付金具Ａ

引っ掛け部

Ｍ５×１０セムスネジ
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液晶テレビを角度調節金具に取付ける 
１、液晶テレビ背面に取付けたテレビ取付金具Ｂの引掛け切欠きを角度調節金具の受け軸に引掛けてください。

２、液晶テレビの前傾角度を調節し、角度調節金具の両側から付属のＭ６×１２セムスネジ２本で固定してください。

前傾角度 0°  5°  10°  15°  20°  前傾角度 25°

引掛け切欠き 

テレビ取付金具Ｂ 

受け軸 

角度調整金具 

●液晶テレビは必ず２人以上
　で運んでください。
●液晶テレビの電源コード等
　ケーブル類は全て取りはず
　しておいてください。

引掛け切欠きと
受け軸が完全
に引掛かってい
ることを確認し
てください。

25
15

1020

5

0

B

A

テレビ取付金具ネジ穴（注）

角度調整金具

ネジ穴

Ａ

Ｂ

前傾角度 /取付ネジ組合せ

０

０度

-

５

-

５度

15

-

15度

25

-

25度

10

10度

-

20

20度

-

Ｍ６×１２セムスネジ

左右両側各１本

Ｍ６×１２セムスネジ

左右両側各１本

25°,20°,15°,10°,5°,0°

注：現品には 0°や5°等の表記はありません。
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１、配線の方法
　●電源コードなどケーブル類は、付属のスパイラルチューブに通して配線してください。
　　スパイラルチューブは適切な長さにハサミ等で切ってご使用ください。
　●電源コードなどのケーブル類を通したスパイラルチューブは、付属のクランプと付属のＭ４×８ネジで支柱に固定して
　　ください（最大６箇所）。

 

電源コードなどケーブル類の配線 

スパイラルチューブ

電源コード HDMI
ケーブルなど

クランプ

ネジ（M4 × 8）

　 

電源コードなどケーブル類を

スパイラルチューブに通す

天井カバーの取付け 
天井カバーは、ケーブル（スパイラルチューブ）を天井内部に通さないタイプとケーブル（スパイラルチューブ）を
天井内部に通すタイプ (アウターパイプ用とインナーパイプ用 )の計 3種類を用意しましたので必要に応じてご使用
ください。天井への穴加工（参考寸法）は異なりますのでご注意ください。天井への取付けネジ類は、天井の構造に
応じて適切な市販品をご使用ください。

ケーブル（スパイラルチューブ）
を天井内部に通さないタイプ

ケーブル（スパイラルチューブ）を天井内部に通す
タイプ（アウターパイプ用とインナーパイプ用の２機種）

クランプ

アウターパイプ用 インナーパイプ用



－ 11 －

Ｍ４ネジ用取付穴（４個所）

天井取付金具（パイプ中心）

ネジ

天井カバー

φ５８（穴） ワッシャー

ナット

座金

80

8
0

80

8
0

100

1
0
0

４-φ５（穴）

天井カバー

ケーブル

・ケーブル（スパイラルチューブ）を天井内部に
　通さない場合の天井加工参考寸法

・ケーブル（スパイラルチューブ）を天井内部に
　通さない場合の設置側

Ｍ４ネジ用取付け穴

天井取付金具（パイプ中心）

91.7

29

5
88
0

天井カバー
ケーブル

ケーブル

天井カバー

４-５φ穴
123.5

103.5

8
0

1
0
0

天井カバー

４-５φ穴

天井カバー

40.8

103.5

123.5

103.5

8
0

1
0
0

Ｍ４ネジ用取付け穴

天井取付金具（パイプ中心）29

5
8

8
0

40.8

103.5

91.7

・ケーブル（スパイラルチューブ）を天井内部に通す場合の天井加工参考寸法

(インナーパイプ用 ) ( アウターパイプ用 )

・ケーブル（スパイラルチューブ）を天井内部に通す場合の設置例



製品仕様 

外  形  寸  法 単位：mm

質 量 ６．０ｋｇ

主 な 素 材 鋼板

静 耐 荷 重 １０ｋｇ

１９インチ～３２インチ（静荷重以上のテレビには使用できません。）

表 面 処 理 シルバー塗装

前 傾 角 度 調 整 ０、５、１０、１５、２０、２５°（６段階）

左 右 角 度 調 節 ±４５°

上下方向位置調節

適用インチサイズ

３００ｍｍ（Ｐ６０ｍｍ×５段階）

取付(穴)４－φ１３

180

75 82.3 47.3

100

200

7
5

1
0
02
0
0

25°～0°
(5°ピッチ)

1
8
0

150

1
5
0

8
0
1
.
5

3
0
0

（
Ｐ
＝
6
0
　
５
段
階
）

Printed in Japan
YH-STA2-①

〒438-0203 静岡県磐田市平間１３９５－２

サービス窓口販売元

〒581-0811 大阪府八尾市新家町３丁目５１

TEL （０５３８） ６７-１０８５
営業時間　９：００～１７：００
営 業 日　 平日　月～金曜日


