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M4x20ネジ
4本

(15L-S500・
15LCD-S5専用)





石膏ボードや薄い合板の壁面に直接取付けないでください。

壁面の強度が不足している場合は、補強してください。

ネジ等は壁構造や材質に最適な市販品をお求めください。



■液晶テレビ取付金具 
　の引掛けつめが壁金 
　具に確実に入ってい 
　ることを確認してく 
　ださい。 

2.　リアパネルをはずす。 

■ リアパネルの取り付いている機種は、テレビの取扱説明書
　 にしたがってリアパネルを取り外してください。

リアパネル



3.　スタンドをはずす。 

■ スタンド固定用ネジをはずして、液晶テレビからスタンドをはずしてください。

5.　リアパネルを取り付ける。 

■ リアパネルのついていたテレビは、再度リアパネルを取り付けてください。ケーブル類はリアパネルの中央の穴
　 から外へ出してください。

4.　電源コード、ケーブル類を取り付ける。 

■ 電源コード、ケーブル類を液晶テレビに接続してください。接続方法はテレビの取扱説明書をお読みください。

■ ケーブルホルダーを利用するには

・ケーブルホルダーを本体の背面に
　ある穴へ差し込んでください。
　ケーブルホルダーを通したケーブ
　ル類は、テレビ中央へ集めてくだ
　さい。

ネジをはずして
スタンドをはず
します。

スタンド

6.　液晶テレビ取付金具を取り付ける。 

■ 液晶テレビ後面に液晶テレビ取付金具を付属のネジ４本で取り付けてください。

付属のネジ４本で
液晶テレビ取付金
具を取り付けてく
ださい。



3.　壁金具を設置する場所を決めます。

1.　各種の壁に対応するアンカー類およびネジ等を4組以上用意してください。

2． 本設置説明書の安全上のご注意の設置場所についてをよくお読みのうえ、液晶テレビの壁面への適切な
　　設置場所を決めてください。

4.　壁金具を壁面にしっかりと取付けてください。

・５円硬貨などのおもりをつるした糸をご用意いただき壁金

　具にセロテープ等で止め、中央の穴に糸を重ねて壁金具の

　水平、垂直を合わせます。

　壁金具のネジ穴(計４箇所)の位置にエンピツ等で印をつけ

　ます。

・取付けは壁金具のネジ穴(計４箇所)を使用して

　しっかりと壁面に固定してください。

■ この壁掛金具は、液晶テレビ画面の壁面に対する角度を

　 0°～20°(※1)まで調整することができます。

　 図のように液晶テレビを両手で持って角度調整を行って

　 ください。

液晶テレビの角度調整を行う際には、

壁掛金具に手を触れないでください。

角度調整時に金具が動きますので手

を挟み、けがの原因となります。

①液晶テレビ取付金具の引掛け部２ヶ所を、壁金具の

　折り曲げ部に差し込んで引掛けてください。

②上面から金具に取り付いているM5ネジで、液晶テレ

　ビ取付金具と壁金具を固定してください。

引掛け部２ヶ所が壁金具に完全に

引掛かっていなかったり、上面側

からの金具に取り付いているM5ネ

ジにより固定されていない場合に

は液晶テレビの落下によるけが、

損害の原因となります。

金具のM5ネジ
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液晶テレビ取付金具

取付け穴８×φ５

ー 7 －

7.5kg静　耐　荷　重

１５インチ～２４インチ（※静耐荷重以上のテレビには使用できません）適用インチサイズ



Printed in Japan YH-SV16A1-①

〒438-0203 静岡県磐田市平間１３９５－２

サービス窓口

販売元

〒581-0811 大阪府八尾市新家町３丁目５１

TEL （０５３８） ６７-１０８５
営業時間　９：００～１７：００
営 業 日　 平日　月～金曜日


